Svíčky

Radim Bárta (radim.barta@atlas.cz)


Převodní tabulka mezi novým a starým označením PAL: 

	Nové
	Staré

	N 14
	N 9

	N 15
	N 8

	N 17
	N 7

	N 19
	N 5



Pozn. Svíčky jsou seřazeny dle tepelné hodnoty, horní řádky označují svíčky chladnější, dolní řádky svíčky teplejší. 


Systém značení zapalovacích svíček PAL/BRISK: 
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Pozn. Svíčky s vysunutým jiskřištěm se pro Jawy se nedoporučují, hrozí propálení dna pístu. 


Srovnávací tabulka zapalovacích svíček PAL se zahraničními: 

	PAL
	BOSCH
	CHAMPION
	NGK
	LODGE
	KLG

	N14
	W3AC, W4AC, W3A, W4A
	-
	B8HS, B8HV
	3HN
	F100

	N15
	W5AC,W5A
	L-5, L-78, L-81, L-82
	B7HS
	2HN
	F80

	N17
	W7AC, W7A
	L-7, L-85, L-86
	B6HS
	HBN, HN
	F75

	N19
	W8AC, W8A, W9A
	L-10, L-90, L-88A
	B4H, B5HS
	BN, CN
	F20, F50, F70





[image: image7.png]ZNACENi PRO
SVICKY NGK -

ooTRH
ELEKTROD (mm)

neni st
pramér_tommér 6
zivits destvany s
6 1rm 2tom 0
c 0
R KONSTRUGH] ZNAKY
Bc 4 16 AB.CID specai onstukce
) [TEPELNA G zivodn stk i st sekiocs)
HoowoTa P pltinow sektody
6 oo s sandarit
PROVEDENT i DERAZVIU | |V atopsiacum osteci ks
P podouzengeieioss | g e 19omn w stodni dekiod)
R sodusovacinogpoam| |5 FR W ety
10 sudons | [neni 1900bp09| L snitenytpenrozsan

ZNACENI PRO
FAJFKY NGK

v 120" gouns | |2 10-16mm
¥ 120" s

stowwouodvares Y sdkem
S qumovim po

PROVEDEN | VELIKOST TASAZEN. [PRISLUSENSTVI T s qunonmobaer
Lo ZhviTu svieky Enaredicnimat | [0 omgelani W droj i koneklon
Srons 8 14 rmprimér Fomonazavtsiitly| [P sospecisnimtesnnim F - pro VN kabelprim. 5 o
X0z 010-12m K so sibonovjm dsninim L dtowj odpor

s

u

otem 2 _speciilprovedent





